
Piano Opera�vo  Comune di Monsummano Terme [ Provincia di Pistoia ]

UTOE 1 Tav. 4 - Disciplina del territorio Urbano

ID 1.6  Loc. Monsummano T.me capoluogo – Via Bruno Pontecorvo

Scala 1:1.000

PARAMETRI PRESCRITTIVI

SF – SUPERFICIE FONDIARIA 2.537 mq

SE – SUPERFICIE EDIFICABILE massima Pari alla SE esistente

SC – SUPERFICIE COPERTA massima 1.350 per vano tecnico (depuratore)

ALTEZZA MASSIMA 8,50 ml

DESTINAZIONE D’USO
Impianto  tecnologico  a  servizio  di  a8vità 

industriale-ar/gianale

ELEMENTI GRAFICI 

Area accentramento edi=cato
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Estra.o Ortofoto 2019 (Fonte: Geoscopio Regione Toscana) – scala 1:2.000

Individuazione vincoli sovraordina/ – scala 1:2.000
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PRESCRIZIONI:

STRUMENTO 

D’ATTUAZIONE

L’a.uazione delle previsioni dovrà avvenire tramite Intervento Dire.o, a.raverso 

la presentazione di Permesso a Costruire, secondo le indicazione di cui all’art.  

51.1.1 delle NTA

DESCRIZIONE E 

FUNZIONI 

AMMESSE

L’intervento  è  =nalizzato  alla  realizzazione  di  un  impianto  tecnologico 

(depuratore) a servizio dell’a8vità industriale-ar/gianale limitrofa.

E’ ammessa la completa demolizione delle volumetrie esisten/ e la realizzazione 

di un vano tecnico per una Super=cie Coperta SC massima di 1.350 mq e Altezza 

massima di 8,50 ml.

Fino all’a.uazione della previsione, sugli edi=ci esisten/ sono ammessi interven/ 

=no alla manutenzione straordinaria.

PRESCRIZIONI ED 

INDICAZIONI 

PROGETTUALI

I  nuovi  edi=ci  dovranno  avere  cara.eris/che  formali  e  /pologiche  tali  da 

garan/re un corre.o inserimento nel tessuto esistente. Dovranno inoltre essere 

impiega/  paramen/  ver/cali  verdi  per  garan/re  il  miglior  inserimento  delle 

volumetrie  nel  contesto,  u/lizzando  anche  piantumazioni  lungo  il  con=ne 

dell’area e/o in prossimità del fabbricato al =ne di una corre.a mi/gazione del  

nuovo vano tecnico.

E’ richiesta la presentazione di metodologie appropriate (rendering) di elabora/ 

che  “cer/=chino”  il  corre.o  inserimento  paesaggis/co  e  /pologico della 

trasformazione.

MITIGAZIONI ED 

ADEGUAMENTI 

AMBIENTALI 

Gli  interven/  urbanis/co-edilizi  devono  possedere  un  alto  contenuto  di  eco-

sostenibilità, u/lizzando tecnologie evolute, a basso consumo di risorse e a minor 

impa.o  ambientale,  il  tu.o  =nalizzato  alla  riduzione  e  razionalizzazione  dei 

consumi e all’u/lizzo, a8vo e passivo, di fon/ di energia rinnovabile. 

Installazione di pannelli solari e fotovoltaici con soluzioni proge.uali integrate, 

uso di tecnologie, forme e materiali adegua/ al contesto.

Dovrà inoltre essere rido.a la super=cie impermeabile,  prediligendo materiali  

ecocompa/bili e tecniche di ingegneria ambientale.

Le  aree  per/nenziali  dovranno essere  realizzate  con tecniche  e  materiali  che 

garan/scano  la  maggiore  permeabilità  possibile  del  suolo  nel  rispe.o  della 

norma/va sul tra.amento delle acque per le zone produ8ve.

U/lizzo di sistemi costru8vi e tecnologici per la protezione dal rumore.

PRESCRIZIONI PIT Nell’area ogge.o di Scheda Norma non sono presen/ Beni paesaggis
ci.
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